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KONTAKT SPRAY

INDEX dc016 Pojemnoéé 400ml NETTO 520 mi BRUTTO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Kontakt spray dc-016 to najskuteczniejszy srodek do konserwacji
oraz likwidacji przebi¢ urzadzen elektrycznych. Oczyszcza instalacje.
Zabezpiecza przed utlenieniem (czysci styki rozpuszczajac tlenki).
Chroni przed wodg nawet w trudno dostepnych miejscach. Zapewnia
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elektryczng przewodnosc.

Tworzy ochronng warstwe smarujgcy i antyprzebiciowa. Przywraca
parametry elektryczne. Jest szczegdlnie polecany do regeneracji Kg;‘;z'yﬁ
skorodowanych, zuzytych i zabrudzonych stykéw. Po jego uzyciu

przywracana jest niska rezystancja styku gwarantujgca znikomy

spadek napiecia.
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Srodek nie wchodzi w reakcje z metalami, grafitami, materiatami oW ELexTRICAN

termoplastycznymi, materiatami pochodzenia weglowego, zywicami
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termo-utwardzanymi i izolatorami. Dzieki wtasnoscig dielektrycznym
zapobiega takze powstaniu pragddéw btgdzacych.

ZASTOSOWANIE

e ruchome czesci witgcznikdéw, przetgcznikow,

e uchwyty jarzenidéwek i automatyczne anteny samochodowe,

e uktady elektroniczne pracujgce w Srodowisku wilgotnym,

e urzadzenia wentylacyjne, wentylatory,

e wtyczki i przytacza kablowe,

e oprawy zaréwek w pojazdach i maszynach,

e kosiarki ogrodowe, silnikitodzi motorowych, pity spalinowe itd. nadaje sie do ochrony spawdw podczas
spawania punktowego

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie s oparte o praktyczne doswiadczenie producenta w stosowaniu produktu
i/lub testy laboratoryjne. Niniejsza karta techniczna moze zosta¢ uaktualniona w oparciu o nowe przepisy, dostepnosé

poszczegodlnych sktadnikow lub nowo nabyte informacje. Przed zastosowaniem produktu nalezy zapoznaé si¢ z peina
instrukcja i Srodkami ostroznosci umieszczonymi na etykiecie oraz Kartg Chemicznej Charakterystyki Produktu.
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