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USUWANIE FARB | USZCZELEK

INDEX dc007 Pojemnoéé 400ml NETTO 520 mi BRUTTO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Srodek do usuwania farb i uszczelek dc007 doskonale sprawdza sie

przy usuwaniu powtok farb, lakieréw, olejow, zywic, a takie smoty

oraz resztek wyschnietego kleju, gumy, silikonu i uszczelek. Preparat

zastepuje konwencjonalne, mechaniczne usuwanie pozostatosci,

ktére moze powodowac uszkodzenia powierzchni. =
HEMIE

PROFESSIONAL

Preparat sprawdza sie rowniez przy usuwaniu trudno zmywalnego

nagaru silnikowego spotykanego przy rozszczelnieniu wtryskiwaczy i USUWANIE
. , .. FARB
gtowicy, doskonale usuwa nagary z zaworéw EGER i inne B | uszCzZELEK

zanieczyszczenia, ktore nie dadzg sie wybawié tradycyjnymi srodkami. |
Po zastosowaniu Srodka powierzchnia pozostaje metalicznie czysta. ‘ ‘
Bazuje na kombinacji czesciowo biodegradowalnych
rozpuszczalnikéw, ktére nie sg toksyczne oraz draznigce. Srodek

nadaje sie do wusuwania wszelkich powtok na bazie spoiw

organicznych.

ZALETY ZASTOSOWANIE
e moze by¢ stosowany na pionowych Stosowany zaréwno w zaktadach przemystowych, w warsztatach
powierzchniach samochodowych jak i warunkach domowych. Preparat stuzy

e oszczedza narzedzia i czas szybkiemu i tatwemu usuwaniu olejow, zywic, smoty,

e bardzo skuteczny wyschnietego kleju i uszczelek, jak réwniez stwardniatych mas
uszczelniajacych z czesci samochodowych np. pozostatosci

* obniza koszty zakupu wielu preparatow uszczelek pod gtowicowych oraz innych maszyn.

czyszczacych ) _ _ _
e aktywne substancje zawarte w produkeie Srodek dziata szczegélnie efektywnie w przypadku farb

. L. jednosktadnikowych, w tym: farb chlorokauczukowych, farb
zapewniajg doskonate wtasciwosci ) )
proszkowych, farb akrylowych, farb olejnych oraz elastomerow.

czyszczace

Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie s oparte o praktyczne doswiadczenie producenta w stosowaniu produktu
i/lub testy laboratoryjne. Niniejsza karta techniczna moze zosta¢ uaktualniona w oparciu o nowe przepisy, dostepnosé

poszczegodlnych sktadnikow lub nowo nabyte informacje. Przed zastosowaniem produktu nalezy zapoznaé si¢ z peina
instrukcja i Srodkami ostroznosci umieszczonymi na etykiecie oraz Kartg Chemicznej Charakterystyki Produktu.
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